
gabinetes
c o n t r a  i n c e n d i o s

dimensiones (mm)

altotipo

II adosado 700 600 200

III adosado 800 600 200

clase ancho profundidad

Nuestros gabinetes contra incendios son 
fabricados en acero negro de 1/20”, en 
medidas estándares para las clases II y III, 
según la clasificación de NFPA 14.

Cuentan con apertura por botón y por 
llave, con vistas al interior a través de un 
vidrio simple de 3 mm.

*No incluye accesorios internos.

Proceso de fabricación

Se corta las planchas para el pre-armado del gabinete. Realizamos el doblez para formar el cuerpo, la puerta y se estampa los agujeros.
Desengrase alcalino en caliente a 80°C: solución fuertemente alcalina que elimina grasas de aceites lubricantes de todo material ferroso. Esta solución contiene 
especialmente detergente y emulsificantes que facilitan la tarea de desengrase.

Fosfatado en caliente a 70°C: Solución compleja de fosfato de zinc y aceleradores, que reacciona químicamente sobre el metal formando una capa de fosfato de 
zinc de aproximadamente 2 micras, que incrementa la resistencia a la corrosión, aumentando el brillo, adhesión y durabilidad de la pintura final.
La pintura aplicada es epóxica en polvo electrostático color rojo, debidamente secado en horno a 250°C, durante 30 minutos.
Se ensambla el gabinete y se coloca la chapa en la puerta.

descripción

material

acero

bisagra

continua tipo pin
central

acabado

pintura
epóxica roja

vidrio

simple de
3mm

espesor de
plancha

soporte para
manguera

1/20”

tipo de
apertura

push botón 
y llave
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